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AirStation を設定する前に、お使いの環境を確認します。 

確認した内容は' 同梱されている 「らくらく ！セットアップシートIに記入して 
くだれ、 
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第 2 章お使いの環境を確認します 


AirStation の機種名と MAC アドレスを「らくらく ！セツトアップシート J に 
記入します 


AirStation の機種名と、 Ai 「 Station の MAC アドレスを確認 
して、 「らくらく ！セットアップシート I に記入 
します。 

MAC アドレスは、 AirStation 背面のシールに記載されてい 
ます。 



^ MAC アドレスとは 

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に付けられた、 
機器固有の12桁のアドレスです。 

1つの MAC アドレスは世界で1つしかありません。 

たとえば、 AirStation の MAC アドレスが 
「000740123456」だとすると、これが、お持ちの 
AirStation だけを指す名前になります。 

AirStation では、 AirStation を設定するときの識別番号 
として MAC アドレスを使用しています。 
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インタ—ネットの接続情報を「らくらく ！セットアップシート」に記入します 


インターネツトの接続情報を「らくらく ！セツトアップシート J に IB 入します 


AirStation に接続する回線を確認します。 

インターネットプロバイダの契約時に送られてきた情報 
は、 AirStation の設定に使いますので. 丨 b くらく ！セッ 
上 アップシ ー JU に記入しておいてくださし V 


ADSL 回線の契約 


AirStation を使ってインターネットをご利用になるために 
は、 ADSL 回線の契約が必要です。 

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 
LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要で 
す。 

これから ADSL 回線を引く場合は、 ADSL 業者へお申し込 
みください。 


プロバイダとの契約 


AirStation を使ってインターネットをご利用になるために 
は、プロバイダとの契約が必要です。 

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 
LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要で 
す。 

プロバイダとの契約時に、次の情報の入った資料が送られ 
てきます。この情報は AirStation を設定するときに使いま 
すので、 「ヒ）くらく ！セツトアツプソート I に百 ri 
入しておいてください。 

• プロバイダから指定された TCP / IP 設定 

• プロバイダから指定された DNS アドレス 

• PPPoE / PPPoA を使用するかどうか 
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第 2 章お使いの環境を確認します 


パソコンの情報を確認します 


AirStation に接続するバソコンの 、 Windows (バージヨン) 
とドライブ構成を確認します。 


Windows の種類 


3. Windows の種類とバージョンを確認しま 
す。 

Windows 95と表示された場合は、1行下に表示され 
ているバージョンも確認し、記入しておいてくださ 
し、。 LAN ボード/力ードの取り付けで使います。 


お使いになるパソコンの Windows の種類とバージョンを 
確認してください。 

Windows の種類とパージョンは、以下の手順で確認します。 

1- パソコンを起動します。 

2. デスクトップの[マイコンピュータ]を右ク 
リックして、[プロパティ]をクリックします。 
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バソコンの情報を確認します 


ドライブ構成 


パソコンのドライブ構成を確認してください。 

これらは、 LAN ボード/力ードの取り付けや AirStation の 
設定で、ドライブを指定するときに使います。 

以下の手順で確認します。 

1- パソコンを起動します。 

2. デスクトツプの[マイコンピュータ]を起 
動します。 



ダブルクリック 


3. 表示されるドライブを確認します。 

各アイコンの下に 「（ c :)」 などと表示されるアルファ 
べットがドライブ名です。 



CD-ROM 

ドライブ 


X - ドディスクドライブ 


3.5 インチ FD ドライブ 
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第 2 章お使いの環境を確認します 


パソコンの接続方法を確認します 


AirStation とパソコンとは、無線または有線 （ LAN ケーブ 
ル*彳）で接続できます。 

以下の内容と設定例から、お使いの環境に合った方法を確 
認してください。 


無線接続 


パソコンに無線 LAN 力ード（弊社製の無線 LAN 力ード 
WLI - PCM - L 11 G など）を取り付けると、 AirStation と無線 
で接続できます。 

新しくネットワークを構築する場合は、無線接続をお勧め 
します。 


*1 .パソコンと他の機器（ハブ、 AirStation など）とを接続す 
るケ ー ブル。 ストレ _ トケ _ ブル、 クロス ケ ー ブルなど 
の種類がある。 


嗥定例| 


AirStation 
IP アドレス 192.168.0.1 
MAC ア卩レス000740123456 


インターネット 



1 台目パソコン 2 台目パソコン 

IP アドレス自動取得 (AirStation IP アドレス自動取得 (AirStation ； 
が空いているアドレス が空いているアドレス| 

を割り当てます） を割り当てます） 

使うユ-亍イリテイ AirNavigator 使うュ-ティリティクライアントマネ-ジヤ 

クライアントマネージャ 


グループ名 GROUP I 


12345 
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有線 （ LAN ケーブル）接続 


バソコンの接続方法を確認します 


AirStation とパソコンとを LAN ケーブルで接続して使用す 
ることもできます。 

ケーブルを使ってのネットワークを構築済みの場合は、 
AirStation とパソコンをケーブルで接続して AirStation を 
設定し、2台目以降のバソコンを無線接続することをお勧 
めします。 

パソコンに取り付ける LAN ボード/力ードは、現在お使い 
のものがそのまま使えます。 

ケーブルの接続場所は、下記のページでご確認ください。 

「パソコン（ケーブル接続）」58ぺージ 


§定例| 
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第 2 章お使いの環境を確認します 


WEB ブラウザの設定を確認します 


お使いのパソコンに WEB ブラウザがインス I ルされて 
いる場合は、 WEB ブラウザの設定を確認し、必要に応じ 
て設定を変更します。 


^設定するパソコンに TA が接続されている場合 
は、パソコンから、 TA に接続されているケーブルを外 
しておいてください。 


以降の場合 


1- パソコンを起動します。 

2. インターネツトのプロパティを起動します。 


①デスクトップ 
にある、 WEB 
ブラウザのア 
イコンを右ク 
リック 



■©クリック 


3. [ダイヤルしない]を選択します。 

[ダイヤルしない]がグレー表示されている場合、[ダ 
イヤルしない]の選択は不要です。 [ LAN の設定]ボ 
タンをクリックして、手順4に進んでください。 


^ンターネットのブロパティ 


全股1セキュリティ1コンテン'□クラム|詳細設定|_ 

%槪為縱霞縷さい。-接，」 


タイヤルアツブ ( D 設定 ( M ) 


^掊梡（デフォルト〉 

追加 (£)... | 

_則除 


設定迄)…| 


レダィャルしない (£)) - 

>ネットリ，■子在しないときには、タイヤルす 
r 通常の招続でヴイ V ルするめ〉 

5_デ?ォ砂 接続 措 J 

r する前にシステムセキュリティチ I ッ饨実行す s (£) 


.ローカル I リアネットワ'-ク ( LAN ) の設定 

⑮研.の設定幻:：:.か 


| キャン挪 I _ a 用⑻ 


■①クリック 


■©クリック 


■③クリック 
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WEB ブラウザの設定を確認します 


4. LAN の設定をします。 

変更前の設定が後で必要になる場合は、変更前の設定 
をメモしておいてください。 



が付いて 


すべての 
チェック 
を外す 


②クリック 


Internet Explorer 4.0 の場合 


1- パソコンを起動します。 

2. インターネツトのプロパティを起動します。 



①デスクトップ 
にある、 WEB 
ブラウザのア 
イコンを右ク 
リック 


■©クリック 


5. 手順3の画面に戻 y ますのて [ OK ] をクリツ 
クして、画面を閉じます。 
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第 2 章お使いの環境を確認します 


3-設定画面を起動します。 




Netscape Navigator 4.0 以降の場合 


1- パソコンを起動します。 

2. Netscape Navigator を起動します 0 
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LAN ポード/カードの設定 


LAN ボード/力ードの設定 


弊社の無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合にご覧く 
ださい。 

お使いの LAN ボード/力ードの設定を確認し、必要に応じ 
て下記の設定をします。 


他の LAN ポード/カードドライバが 
インストールされている場合 


弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いになる場合は、 
LAN ボード/力ードドライバを使用不可に設定します。 

ここでは、 WindowsMe /98/95 での手順を説明します。 


1- デスクトップの[マイコンピュータ]を右 
クリックして、[プロパテイ]をクリックし 
ます。 



WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セツトアップガイド 


37 














第 2 章お使いの環境を確認します 



2. お使いの弊社製無線 LAN 力ード/アダプタ以 
外の LAN ボード/力ードがある場合は、そ 
れらを選択します。 

[ AOL ] で始まる名前のデバイスがある場合も、同様 
に選択します。 

上記に該当する LAN ボード/力ードがない場合は、以 
上で確認終了です。 


3. 選択した LAN ボード/力ードを使用不可の設 
定にします。 

他にも弊社製無線 LAN 力ード/アダプタ以外の LAN 
ボード/力ードがある場合は、それらの LAN ボード/ 
力ードについて、手順3、4を行います。 


4. Windows を再起動します。 
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LAN ボード/力ードの設定 


すでに弊社製無線 LAN カード/アダ 
プタをお使いの場合 


すでに弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合 
は、最新の無線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインス 
トールする必要があります。 

以下の手順に従って、いったん、現在の無線 LAN 力ード/ 
アダプタのドライバを削除してください。 


4^以下の作業の前に、ドライバを削除する無線 
LAN 力ード/アダプタがパソコンに取り付けられている 
ことを確認してください。 


Windows Me /98/95 の場合 

1- デスクトツプの[マイコンピュータ]を右ク 
リックして、[プロパティ]をクリックします。 
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第 2 章お使いの環境を確認します 

2. ドライバを削除します。 

③で表示されるドライバ名は、次の表を参照してくだ 
さい0 



お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 
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LAN ボード/力ードの設定 


^ [その他のデバイス]に無線 LAN 力ード/アダプ 
夕のドライバが表示されていたら、これも削除します。 



<D 無線 LAN 
力ード/ァ 
ダプタのド 
ライバをク 
リック 


■©クリック 


■<D クリック 


3. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ]を 
クリックします。 



クリック 


4. ネツトワーク画面を起動します。 



ダブルクリック 


5. 無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが表示 
されていたら削除します。 


■ ?|X| 


ネツトワークの設定I識別惜報Iアクセス®制御I 
現在のネットワ: D ポ-ネント姐)： 


(S1 


BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Ada 


TTCPAP -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN A> 
r TCP/IP -> タイヤルアツブアダプタ 


優先的に□クオン t るネットワーク (L): 


| Microsoft ネツトワーククフイパント 
V ファイルとブリ'ノ孙共有® 

J 兑明—— 


キャンセル」 


-①クリック 


-©クリック 


-③クリック 
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第 2 章お使いの環境を確認します 

6. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ]を 8. 
クリックします。 

Windows 95は、手順12へ進みます。 


クリック 


7. [スタート]を右クリックして[エクスプ 
口ーラ]を起動します。 

_ ^<(0) I 

——②クリック 

①右クリック ー C 龙 ス ” j ^ Qil VJ 
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[表示]メニューの[フォルダオプション] 
を選択します。 

Windows Me は、[ツール]メニューの[フオルダオ 
プション]を選択します。 



設定を変更します。 



以下の項目を選択します。 


I f 表不】 フアイルタイプI ^ 


■ ?|X| 


「フォルダの表示 

「一1 すべてのフォルダを同じよぅIこ表示できます。 

[[現在の翔關定使用 aqj _全フォルタそリセット® J 


詳細設定: 


3詳細表示でファイルの届性を表示する 
g フォルダとデスクトソプの項目の説明をボップアップで表示する 
] すべて大文字 p 名前を使用する 
コファイルの表示 

〇隄しファイルとシステムファイルを表示しない 

〇 R3I つ，ノ Iし右车51 \ 




すべてのファイルを表示する, 


ロ デスクト:/ブが Web ぺージで表示されて L 、る埸合は、 
ロ スク^ンフォントの緣®骨らかにする 


ァィコンを卜 

J ^ 


一標準に戻す (e) 」 


し OK キャンセル | 


-①クリック 


-②クリックして選択 
(Windows Me は、 
[すべてのフアイ 
ルフオルダを表示 
する]を選択） 


-③クリック 


LAN ボード/力ードの設定 

10- Windows がインストールされているフオル 
ダ （[ Windows ]：? オルダ）の [ Inf ] フオル 
ダ内にある、 [ Other ] フオルダを開きます。 

次の表に記載されているファイルを削除します。 

——①クリック 
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Windows 2000の場合 

1- [スタート]-[設定]-「コントロールパネ 
ル]を選択します。 

2. [ハードウェアの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックします。 

3. [次へ]をクリックします。 


12. 無線 LAN 力ード/アダプタを取リ外します。 


ー クリック 



お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

削除するファイル名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO INC . NETWLI 11 .INF 

WLI - PCM - L 11 G 

MELCO INC . NETWLI 11 .INF 

WLI - PCM - L 11 GP 

MELCO INC . NETL 11 GP.INF 

WLI - PCM - S 11 

MELCO INC . NETS 11 .INF 

WLI - USB - L 11 

MELCO INC . NETUSB 11 .INF 

WLI - USB - L 11 G 

MELCO INC . NETUSB 11 .INF 

WLI - USB - S 11 

MELCO INC . NETUS 11 .INF 

WLI - CF - S 11 G 

MELCO INC . NETS 11 .INF 


11. Windows を終了して、パソコンの電源を 
OFF にします。 
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[デバイスの削除/取 y 外し]を選択します。 



八ードウIァに团す5作菜 (D 通択 

ハー ドウ:！:アに闐してど®作業を行いますか？ 



ハードウIアに閎して行う作業を逞択してはへ]的リックしてく敉い。 

|觀 W ラす■ま各補スが正常蠢し聽、場合は、こ财プシヨンを通 


I 取 isn 


-①クリック 


り w スを取り外せるようにコンビユ-夕を準備するには、このオプション旬 


-©クリック 


1 ^ 〉欠へ⑽〉キャンセル」 


[デバイスの削除]を選択します。 



■①クリック 


■©クリック 


LAN ボード/力ードの設定 

6. [非表示のデバイスの表示]にチェックを付 
けて、お使いの無線 LAN 力ード/アダプタ 
を選択し、[次へ]をクリックします。 
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お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 


7. [はい、このデバイスを削除します]を選択 
して、[次へ]をクリックします。 
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LAN ボード/力ードの設定 


8. [ハードウエアの追加と削除ウイザードの完 
7] と表示されますので、[完了]をクリツ 
クします。 



■クリック 


12■[すべてのファイルとフォルダを表示する] 
を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

13■お使いの無線 LAN 力ード/アダプタ （ WLI - 
PCM - L 11 G 等）の文字が入つているファイ 
ルを探します。 

Windows 2000がインストールされたドライブの中 
の、 WINNT ¥ INF フォルダの中にある〇 EM ?. INF ファ 
イル（〇 EM 0. INF 、 〇 EM 1. INF など「？」には数字が入 
ります）をダブルクリックして開き、お使いの無線 
LAN 力ード/アダプタ （ WLI - PCM - L 11 G 等）の文字が 
入っているファイルを探します。 


次に、 ¥ WINNT ¥ INF フォルダにコピーされた無線 
LAN 力ード/アダプタの INF ファイルと PNF ファイ 
ルを削除します。 

9- [スタート]-[プログラム]-[アクセサリ] 
-[エクスプローラ]を選択して、エクスプ 
口ーラを起動します。 

10■[ツール]-[フォルダオプション]を選択 
します。 


14■手順13て探したファイルと OEM?.PNF 
( r ? j は OEM ?. INF ファイルと同じ数字）が 
無線 LAN 力ード/アダプタのドライバてす。 

OEM ?. INF ファイルと〇 EM ?_ PNF ファイルを削除し 
てください。 

15■無線 LAN 力ード/アダプタを取リ外します。 


11■[表示]タブをクリックします。 
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第 2 章お使いの環境を確認します 


MEMO 


48 
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